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ACCUMULATORI E STRUMENTI DI MISURAZIONE  -  ACCUMULATORS AND MEASUREMENT INSTRUMENTS

F5PRESSOSTATO REGOLABILE
ADJUSTABLE PRESSURE SWITCH

ACCUMULATORS AND MEASUREMENT INSTRUMENTS  -  ACCUMULATORI E STRUMENTI DI MISURAZIONE
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APIF530000 F53  5 > 50 bar

Piston

300

1/4”

0,15

APIF550000 F55  15 > 150 bar 350 0,15

APIF570000 F57  30 > 300 bar 400 0,15

T
1 2
  3

      N.A.        N.C.

3              2

1=C

P

MATERIALE CORPO : ALLUMINIO  
BODY MATERIAL : ALUMINIUM 

Temperatura d'esercizio  -  Working temperature  :  -20°C  -  +80°C

F4PRESSOSTATO REGOLABILE CON CAPPUCCIO DI PROTEZIONE (P1)
ADJUSTABLE PRESSURE SWITCH WITH PROTECTION CAP (P1)
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APIF4R10P2 F4R-1-P2+P1  0.2 > 2.5 bar Membrane   25

1/4”

0,05

APIF4S10P2 F4S-1-P2+P1  1 > 12 bar Membrane   25 0,05

APIF4T10P2 F4T-1-P2+P1  5 > 50 bar Piston 300 0,05

APIF4V10P2 F4V-1-P2+P1  10 > 100 bar Piston 300 0,05

APIF4Z10P2 F4Z-1-P2+P1  20 > 200 bar Piston 300 0,05

APIF4Y10P2 F4Y-1-P2+P1  50 > 400 bar Piston 600 0.05

MATERIALE CORPO : ACCIAIO  
BODY MATERIAL : STEEL 

Temperatura d'esercizio  -  Working temperature  :  -20°C  -  +80°C
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